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前  言
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1.0.1  为全面提高人居环境品质，围绕健康舒适、智慧便捷、安全耐久、绿色低碳等居住环境的需求，推动数字家庭建设，为人民群众打造好房子，促进居住建筑产业的高质量发展，制定本标准。
1.0.2  本标准规定了广东省数字家庭建设评价的术语、评价指标与等级划分。
1.0.3  本标准适用于广东省居住建筑数字家庭建设的技术水平评价。
1.0.4  广东省数字家庭建设的评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和广东省的法律法规和现行的有关标准的规定。


[bookmark: _Toc533499553][bookmark: _Toc28027][bookmark: _Toc533493493][bookmark: _Toc169016166][bookmark: _Toc169018081]2  术语和缩略语
[bookmark: _Toc169016167][bookmark: _Toc169018082]2.1  术语
2.1.1  数字家庭 digital home
数字家庭是以居住建筑为载体，利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等新一代信息技术，实现系统平台、家居产品的智能互联互通，满足用户信息获取和使用的数字化家庭生活服务系统。
2.1.2  居住建筑residential building
供人们居住使用的建筑，包括别墅、公寓、住宅、宿舍等。
2.1.3  智能家居smart home
以居住建筑为平台，融合建筑电气、网络通信、智能家居设备、服务平台，集系统、服务、管理为一体的舒适、便捷、安全、高效、环保的居住环境。
2.1.4  智能家居设备 smart home devices
具有网络通信功能，可自描述、发布并能与其他节点进行交互操作的家居设备。
2.1.5  光纤到房间 FTTR, Fiber To The Room
一种基于光纤的驻地网，通常由一个 FTTR 主设备和一个或多个 FTTR 从设备以及连接主设备和从设备的室内光分配网络等组成，FTTR 提供终端互联、数据回传、Wi-Fi 协调、网络管理等功能。
2.1.6  家庭综合信息箱 family integrated information box
由箱体以及功能模块组成，安装在居住建筑单元户内，用于实现居住建筑单元的宽带接入、智能家居控制管理、路由交换以及具有语音、数据、有线电视线缆配线功能的综合设备箱。
2.1.7  家居配线箱  house tele-distributor
居住建筑户内数据、语音、图像等信息传输线缆的接入及匹配的设备箱。
2.1.8  中控网关/主机系统  central control gateway/host system
是数字家庭内部各子系统汇集的中心，用以完成户内各种设备不同通信协议之间的转换，实现信息共享。既具备路由交换、地址解析、信号转换、与外部网络通信等功能，又具有家庭智能设备的管理和控制功能。
2.1.8  智能家电  intelligent household appliances
智能家电是将物联网技术、微处理器、传感器技术、网络通信技术等引入家用电器设备后形成的智能家电产品，具有智能识别、使用或控制管理功能且可以和控制面板、触摸屏、遥控器、移动APP等智能交互的设备。


[bookmark: _Toc169018083][bookmark: _Toc169016168]2.2  缩略语
2.2.1  5G  5th Generation Mobile Communication Technology
第五代移动通信技术。
2.2.2  OTA升级 Over The Air update
空中升级，一种远程无线升级技术，通过无线网络下载、升级设备所需要的更新。
2.2.3  Wi-Fi Wireless Fidelity
无线通信技术。
2.2.4  APP Application Program
应用程序。



[bookmark: _Toc169016169][bookmark: _Toc533499554][bookmark: _Toc169018084][bookmark: _Toc533493494][bookmark: _Toc29383]3  基本规定
3.0.1  数字家庭建设评价以居住建筑为评价对象。
3.0.2  数字家庭建设评价应在工程竣工验收后进行。
3.0.3  数字家庭建设评价应遵循自愿申请、科学分析、客观评价的原则进行。
3.0.4  申请评价方应合理确定数字家庭建设的技术路线，选用适当的技术、设备和材料，提交相应竣工图、自评估报告、实际采用的系统或设备性能证明文件或说明书，必要的检测报告等资料并对提交资料的真实性和完整性负责。
3.0.5  评价机构应按照本标准有关要求，对评价申请方提交的报告、文件进行审查，组织专家进行现场核查，根据审查与核查情况出具评价报告，确定评价等级。
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4.1.1  数字家庭建设评价体系由基础设施、健康、舒适、智慧便捷、安全、绿色低碳等六类指标构成。
4.1.2  数字家庭建设评价的每类指标均包括控制项和评分项。
4.1.3  控制项为必须达到的指标，评定结果应为达标或不达标；评分项评定结果应为得分值。
4.1.4  数字家庭建设评价的分值设定应符合表4.1.4的规定。
表4.1.4 数字家庭建设评价分值
	
	控制项基础分值（Q0）
	评价指标评分项满分值
	总分值

	
	
	基础设施（Q1）
	健康
（Q2）
	舒适（Q3）
	智慧便捷（Q4）
	安全（Q5）
	绿色低碳（Q6）
	

	评价
分值
	200
	56
	47
	62
	50
	57
	38
	510


注：第6.2.5、6.2.6、9.2.1条为针对某种类型建筑的评价，当不属于这类建筑时可以不参评，即评价总分值取消该条的评价分值。
4.1.5  数字家庭建设评价的总得分应按下式进行计算：
Q＝(Q0＋Q1＋Q2＋Q3＋Q4＋Q5＋Q6) ×100/总分值
式中：Q---总得分；
           Q0---控制项基础分值，当满足所有控制项的要求时取200分；
           Q1～Q6-- 分别为评价指标体系6类指标（基础设施、健康、舒适、智慧便捷、安全、绿色低碳）评分项得分。
4.1.6  数字家庭建设评价应划分为3个等级，分别为一星级、二星级、三星级。3个等级的数字家庭均应满足本标准所有控制项的要求。等级评定与评价分数的对应关系参见表4.1.6。
[bookmark: _Toc169018086][bookmark: _Toc3921][bookmark: _Toc169016171][bookmark: _Toc4865][bookmark: _GoBack]表 4.1.6 评价等级与对应得分数
	评价得分数Q（分） 
	评价等级

	60分≤Q＜73分
	一星级

	73分≤Q＜86分
	二星级

	86分≤Q
	三星级


[bookmark: _Toc533493505][bookmark: _Toc533499565][bookmark: _Toc8313][bookmark: _Toc169018087][bookmark: _Toc169016172]5  基础设施
[bookmark: _Toc533493506][bookmark: _Toc533499566][bookmark: _Toc169018088][bookmark: _Toc20760][bookmark: _Toc169016173]5.1  控制项
5.1.1  居住建筑应实现光纤到户，支持居住建筑用户所需的信息通信。
5.1.2  户内移动通信室内信号覆盖系统应满足室内移动通信用户语音及数据通信业务需求。
5.1.3  户内信息插座设置满足用户对电话、宽带及有线电视的接入及使用需求。

[bookmark: _Toc533499567][bookmark: _Toc533493507][bookmark: _Toc169016174][bookmark: _Toc169018089][bookmark: _Toc5786]5.2  评分项
5.2.1  户内配置家庭综合信息箱，箱内预留宽带接入模块、中控模块、电源插座以及其他数字家庭所需的设备模块等的安装空间并预留一定的扩展空间，具备相应的散热措施，得5分。
5.2.2  户内的数据线布线应为数字家庭建设及户内网络建设预留基础条件，满足数字家庭建设需求，按照以下不同标准要求对应评分，最高得5分：
1 在家庭综合信息箱或家居配线箱与主要功能房间之间分别至少预留一条光纤，实现光纤到房间，满足建设全屋千兆光网络的基础条件，得5分；
2 在家庭综合信息箱或家居配线箱与主要功能房间之间分别至少预留一条网线并设置RJ45信息插座，得3分；
3 在家庭综合信息箱或家居配线箱与主要功能房间之间分别至少预留一条管道并布放牵引线，得2分。
5.2.3  户内的电源线及控制线的布线应为数字家庭建设预留基础条件，满足数字家庭建设需求，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：
1 户内窗户位置预留电动窗帘电源线盒，电源线导体截面采用不小于2.5平方毫米的铜导体，其中起居室、主卧室窗户位置预留电动窗帘电源线盒，得1分；起居室、卧室、书房窗户位置预留电动窗帘电源线盒，得2分；住宅所有需要遮阳的窗户位置预留电动窗帘电源线盒，得3分；如户内智能家居控制系统采用有线形式的，还应预留与系统通信方式相匹配的控制线。
2 户内为家居智能设备预留充分的电源插座，包括门口、阳台、厨房、卫生间马桶等位置，得3分。
5.2.4  户内设置智能家居中控网关/主机系统，中控网关/主机系统作为数字家庭的核心，通过有线连接或者无线连接管理智能家居设备，评价总分值为20分，按下列规则分别评分并累计：
1 具备第三方主流品牌智能家电、智能家具、智能家纺产品接入，实现互联管理、联动协同功能，得4分；
2 具备智能设备的远程控制，可异地进行智能设备的状态查看和控制，得4分；
3 具备智能设备的本地控制，在外网断连情况下系统可用，得2分；
4 具备智能家居设备初始场景预制，恢复设置时可重新设置到预制场景，得2分；
5 具备智能家居设备无缝更换，更换后硬件、场景自行恢复或全面更新，无需重新配置场景，得2分；
6 具备全屋设备参数自动备份，具备可以选择某个时间点数据恢复的功能，得2分；
7 当用于智能设备管理的中控主机或中控网关故障时，保证系统照明控制功能可用，得2分；
8 具备远程OTA升级功能，具备可升级更新能力，得2分。
5.2.5  户内配置智能面板实现对户内设备的智能控制，智能面板具备定义场景功能，可控制执行联动场景，按照以下不同标准要求对应评分，最高得10分：
1 户内起居室及主卧室的照明采用智能面板控制，得4分；
2 户内主要功能房间的照明采用智能面板控制，得6分；
3 户内所有照明控制面板采用智能面板，得8分；
4 户内所有控制面板均采用智能面板，得10分。
5.2.6  在起居室、卧室等房间内放置电视的位置预留满足有线电视或网络电视信号接入的信息插座，得5分。
[bookmark: _Toc8356]5.2.7  户内实现5G及以上信号全覆盖，得5分。
[bookmark: _Toc169018090][bookmark: _Toc169016175]6  健康
[bookmark: _Toc169018091][bookmark: _Toc169016176]6.1  控制项
6.1.1  移动通信室内覆盖系统区域内最大辐射场强，应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB8702的相关要求，室内天线输出口的最大发射功率不应大于15dBm/载波。
6.1.2  室内区域最大辐射场强（含本户及邻居Wi-Fi信号叠加场强），应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB8702的相关要求。
6.1.3  工程竣工验收时，应按《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的要求对室内环境污染物（包括氡、甲醛、氨、苯系物、TVOC等）进行检测，其浓度应符合控制指标要求。

[bookmark: _Toc169018092][bookmark: _Toc169016177]6.2  评分项
6.2.1  户内设置传感器对室内温度、湿度、CO2浓度、PM2.5及PM10浓度等进行检测，控制智能通风换气设备，以便使室内环境保持在舒适健康的范围，评价总分值为15分，按下列规则分别评分并累计：
1 户内主要功能房间设置温度、湿度、CO2浓度、PM2.5、PM10浓度传感器，具备自动进行数据采集、数据处理、指标分析功能，能实时将指标信息显示在集中控制终端和远程监控移动端界面上且具备主要污染物浓度参数限值设定及越限报警等功能，提醒用户通风换气，得5分；
2 户内起居室或卧室设置通风换气装置，能由数字家庭控制系统进行智能控制，得2分；
3 厨房设置独立的送排风或排油烟设备，能由数字家庭控制系统进行智能控制，得2分；
4卫生间设置独立的排风设备，能由数字家庭控制系统进行智能控制，得2分；
5 户内设置空气净化设备，能由数字家庭控制系统进行智能控制，得2分；
6 空气质量监测与通风换气装置、排风设备、空气净化设备能够实现智能联动控制，自动优化室内环境，使室内空气质量满足现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 规定限值，得2分。
6.2.2  户内设置空气质量监测设备，能对空气中甲醛进行监测，得3分，还能对苯系物、TVOC浓度进行监测，得5分。
6.2.3  户内用水设置水质监测或智能净水设备，保障健康安全用水，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：
1 户内设置水质监测设备，支持对户内用水水质监测，可视化地提醒用户水质达标情况，具有监测浊度、余氯、pH值、电导率（TDS）等功能，其中每支持一项得1分，最高得4分；
2 户内设置净水设备，具备净水能力，净化后水质达到 TDS<20并具备滤芯更换提醒功能，得2分；
3 水质监测设备或净水设备各项数据能在智能家居集中控制终端和远程监控移动端界面上显示，具备自动提醒功能，得2分。
6.2.4  户内设置智能设备，辅助户内生活人员实现健康生活，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：
1 户内设置智能健身设备，为用户提供健身条件，具备智能体测评估、健身计划安排等功能，得2分；
2 户内配置智能健康监测设备，包括但不限于测量血压、血糖、血氧、心跳\脉搏等功能，为用户提供即时健康数据监测，健康信息可在控制终端或手机上直观地显示并具备统计分析功能，得2分；在此基础上测量数据能实时共享给指定的家庭成员或合法的第三方机构的，得3分。
6.2.5  老年公寓、老年人照料设施等专为老年人使用的居住建筑，户内考虑智能健康养老或适老措施，能为老年人提供健康服务，评价总分值为9分，按下列规则分别评分并累计：
1 根据户内服务的对象实际需求，设置合适的人体存在感应设备，具备对人体静态、动态、活动轨迹的感知功能，为老人提供健康监测、智能看护功能，通过算法自动化进行判定，后台具备长时间监测不到人体活动时推送警告信息的能力，在洗手间等隐私场合，不应采用图像感知形式，得1分；
2 具备户内老年人生命体征采集设备，对一般老年人可采集体温、脉搏等信息，对在床老人采集心率、呼吸等参数，监控监测老年人生命体征，具有健康指标参数异常情况报警功能，得2分；
3 具备位置感知功能，能对指定人员在户内进行定位感知，得1分，还能对老人的跌倒进行报警，得2分；
4 老人房、卫生间等紧急事件多发区域应安装紧急求助按钮，可在紧急情况下按下告警，告警信息推送到指定的紧急联系人或社区物业，得2分；
5 户内的智能开关控制操作简单，触摸屏或移动端具有老年模式，字体大小、控制逻辑、环境控制参数预设模式可针对老年人的使用习惯设置，便于老年人学习、使用，得2分。
6.2.6  专为残疾人使用的无障碍居住建筑，数字家庭的建设充分考虑残障人员的需求，体现人文关怀，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：
1 入户智能门锁及门铃能同时满足听觉障碍者、视觉障碍者和言语障碍者使用，得1分；
2 户内按键形式的控制面板具有触摸可识别的标识，以便视觉障碍者分辨，得1分；
3 户内触摸形式的控制终端具有视障辅助模式，能通过语音助手或其他方式辅助视觉障碍者使用，得2分；
4 户内各类报警信息能满足听觉障碍者的需要，得1分。



[bookmark: _Toc169016178][bookmark: _Toc169018093][bookmark: _Toc5664]7  舒适
[bookmark: _Toc169018094][bookmark: _Toc169016179]7.1  控制项
7.1.1  户内主要活动空间应实现无线Wi-Fi覆盖，应部署家庭路由器作为家庭无线局域网的核心控制设备，满足《路由器设备技术要求边缘路由器》YD/T 1096和《以太网交换机技术要求》YD/T 1099的要求。
7.1.2  户内应具备照明控制及场景控制能力。
7.1.3  户内主要功能房间应具有独立控制的温度调节装置。

[bookmark: _Toc169018095][bookmark: _Toc169016180]7.2  评分项
7.2.1  户内无线局域网络性能速率应达到标准要求，按照以下不同标准要求对应评分，最高得10分：
1 覆盖盲区≤10%，得4分；全屋覆盖无盲区，平均信号强度大于-75dBm，得6分；
2 户内无线设备支持协议802.11ac并向下兼容其他802.11协议，得2分；户内无线设备支持协议802.11ax并向下兼容其他802.11协议，得3分；户内无线设备支持协议802.11be并向下兼容其他802.11协议，得4分。
7.2.2  户内无线局域网络具备智慧功能，能实现对无线局域网本身的监视、控制功能，具备下述1~4项中的每一个功能分别得1分，满分4分。
1 具备Wi-Fi的实时状态诊断功能；
2 具备简单的家长控制功能；
3 具备自动选频功能，能有效避免同频干扰影响传输质量；
4 无线AP具备定时开关功能或无数据休眠及自启动功能。
7.2.3  户内主要功能房间照明可基于多种控制逻辑，采用智能化手段控制，评价总分值为18分，按下列规则分别评分并累计：
1 实现各房间、分区域照明的智能开关控制，得3分；
2 具备照明分组控制，可按照区域、功能、场景完成照明设备分组控制，得3分；
3 具备根据时间自动控制照明功能，得3分；
4 具备根据声音照度等其他因素自动控制照明开关及照度功能，得2分；
5 具备按照人体行为融合感知自动控制照明功能，得2分；
6 实现主要功能房间的照度调节控制，最低调光等级不大于20%，得2分；实现采用触屏滑动或采用物理旋钮方式完成区域亮度精细化无级控制，得3分；
7 实现主要功能房间的色温调节控制并且与天然光混合照明时的人工照明色温与天然光色温接近，得2分。
7.2.4  户内主要功能房间遮阳装置可基于多种控制逻辑，采用智能化手段控制，改善室内热舒适及光环境，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：
1 户内主要功能房间窗帘能通过现场面板及智能化控制终端控制电动开、关，得2分；
2 具备本地及远程窗帘电机开、关过程中暂停的功能，得2分，还具备自动调节窗帘百分比开合度的功能，得4分；
3 具备语音控制功能，得1分；
4 具备自动感应及智能自动调节能力，如可以根据一天中不同时段的照度变化，天气变化等因素智能化调整遮光面积，得1分。
7.2.5  起居室、卧室等主要功能房间环境温度、湿度可基于多种控制逻辑，采用智能化手段控制，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：
1 实现主要功能房间的温度自动控制，包括按时间自动控制、远程控制、一键控制多个空间温度等功能，得6分；
2 实现主要功能房间的温、湿度独立控制，可通过加湿或抽湿设备改善户内湿度环境，得2分。
7.2.6  户内具备娱乐影音视听设备，提供高品质影音服务，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：
1 设置全屋音乐系统将不同活动空间设置为独立播放分区，分区间能独立播放不同的音乐或共同播放相同音乐，得2分；
2 影音视听设备采用不小于4K的高清分辨率，得2分；
3 智能电视与智能音箱组合成分布式立体声，声道支持5.1环绕声及以上，得2分。
7.2.7  户内家电、家具能采用智能控制，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：
1 能通过数字家庭系统对户内的大部分家电实现控制，控制不少于4种智能家电，得2分，控制不少于8种智能家电，得4分；
	2 能通过手机APP等对上述家电、家具进行远程控制开关机、预约、设置等功能，得2分。
7.2.8  户内外阳台门、外窗设置自动开关装置并且能与气象传感器联动控制，得2分。


[bookmark: _Toc169016181][bookmark: _Toc169018096][bookmark: _Toc26298]8  智慧便捷
[bookmark: _Toc169016182][bookmark: _Toc169018097]8.1  控制项
8.1.1  数字家庭系统具备本地及远程控制功能。
8.1.2  数字家庭系统移动客户端应能实时显示户内设备的运行状态信息、环境参数。
[bookmark: _Toc169018098][bookmark: _Toc169016183]8.2  评分项
8.2.1  户内配置集中控制终端，对户内智能设备进行便捷监视及控制功能，评价总分值为12分，按下列规则分别评分并累计：
1 户内配置至少一个具备集中可视控制功能的集中控制终端，可进行全屋智能设备数据集中展示与控制，得3分；
2 集中控制终端能通过触摸方式实现友好的人机交互功能，得2分；
3 集中控制终端能具备楼寓对讲室内机全部功能，得2分；
4 集中控制终端具备物业应用、公共服务等融合部署功能，得1分；
5 集中控制终端具有灵活的自定义功能，得2分；
6 具备设备运行历史数据查询功能，得2分。
8.2.2  能通过APP、小程序等远程移动客户端实现户内集中控制终端的控制功能，得5分。
8.2.3  具有通过语音交互对户内智能设备进行控制，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：
1 支持普通话语音对话能力，得1分；
2 支持连续对话能力，得2分；
3 支持可视即可说能力，得2分；
4 支持离线状态下保留基础的普通话语音交互能力，得1分；
5 系统中多个语音设备间可协同唤醒和应答，得2分；
6 同时支持普通话、粤语、英语等三种及以上语音对话能力，得2分。
8.2.4  具备灵活的场景定义控制功能，玄关、起居室、卧室、厨房、卫生间、阳台等家庭生活区域的智能家居设备及传感器互联互通，能够提供舒适、便捷生活场景体验及控制。每实现1个区域的场景定义及控制得2分，最多得8分。
8.2.5  在户内主要生活空间合理设置人体存在传感器，具有检测人体存在或移动的能力，实现人性化与智慧化的场景控制，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：
1 通过合理布置人体存在传感器，数字家庭系统可以准确识别户内主要生活空间有人\无人\移动等基本状态，得2分；
2 系统可以识别人体静态微动作，得1分，还能检测人体姿态、检测人员呼吸并具备轨迹追踪功能，得2分；
3 系统可以有效屏蔽常见热源、光源、窗帘扰动等的外部干扰，得2分；
4 系统可以有效区分与辨别人体与恒温类宠物，得2分；
8.2.6  用户可在不同房间、设备之间便捷地将视频、音乐等内容进行播放和流转，得2分。
8.2.7  具备通过户内智能设备，便捷访问物业服务、社区服务、政务服务等平台，实现一屏办功能，如实现线上申办社会保障、医疗健康、公共教育、劳动就业、民政服务、物业缴费、物业报修、家政服务、养老服务、租赁服务、快递配送服务、邻里互动、社区商场等便民服务功能。至少可以实现3项以上的服务功能的，得5分。



[bookmark: _Toc169016184][bookmark: _Toc169018099][bookmark: _Toc29802]9  安全
[bookmark: _Toc169016185][bookmark: _Toc169018100]9.1  控制项
9.1.1  新建全装修住宅户内厨房、起居室应设置火灾自动报警设备。
9.1.2  数字家庭系统收集及处理用户数据应满足《中华人民共和国个人信息保护法》的相关要求。
[bookmark: _Toc169018101][bookmark: _Toc169016186]9.2  评分项
9.2.1  建筑高度大于54m、但不大于100m的新建住宅建筑，其套内设置集中式火灾自动报警系统，得5分。
9.2.2  合理设置视频安防监控设备，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：
1 视频监控采用不低于200万像素的网络摄像机，得2分；
2 视频监控具备本地存储能力，连续存储时间不应少于3天，得2分；
3 视频监控具备云存储能力，连续存储时间不应少于3天，得2分；
4 视频监控可与其他智能终端或应用联动，实现自动场景控制，得2分。
9.2.3  入户门安装智能电子防盗锁，智能电子防盗锁应符合《电子防盗锁》GA 374及国家相关标准的要求且具备下列技术特点，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：
1 智能电子防盗锁满足《电子防盗锁》GA 374安全级别规定，安全级别为A级，得2分，安全级别为B级，得4分；
2 智能电子防盗锁采用单机型，得2分；采用联网型，得4分。
9.2.4  对户内火灾、水浸、燃气泄漏和用电安全报警，进行必要的自动化风险控制，评价总分值为14分，按下列规则分别评分并累计：
1除卫生间外，各独立房间均在适当位置安装火灾探测器，检测到火灾探测器告警时，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人及物业管理人员，得2分；
2 厨房、阳台和卫生间在适当位置设置水浸报警探测器，检测到水浸自动告警，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人或物业管理人员，得2分，检测到水浸联动关闭水阀门得2分，最多得4分；
3 厨房安装燃气泄漏探测器，检测到燃气泄漏时应发出声光报警，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人及物业管理人员，得2分，检测到燃气泄漏时联动关闭燃气阀门，得2分，最多得4分；
4 户内配电箱安装温度感应报警器，检测户内用电安全，异常自动告警，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人或物业管理人员，得2分；
5 户内配电箱配电回路设置剩余电流保护或设置电气火灾探测，检测到异常自动报警，报警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人或物业管理人员，得2分。
9.2.5  户内设置楼寓对讲终端，具备一定安全保障措施及智慧功能，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：
1 楼寓对讲终端具备授权访客乘梯功能，得2分；
2 楼寓对讲终端具备防破坏报警或断线报警功能，得2分；
3 楼寓对讲终端除实现可视对讲、开关门禁等基础功能外，在实现可视对讲、开关门禁等功能的基础上，还具备对接手机、智能音箱、智能终端等设备的云对讲功能，得2分。
9.2.6  户内合理设置入侵报警设备，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人或物业管理人员，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：
1 在客厅及主卧室设置手动报警按钮，告警信息能推送至物业管理人员或值班室，得2分；
2 在住户周界可能被外人入侵的阳台、露台、入门走道等设置人感应器，发现有人非法进入时自动告警，得2分；
3 阳台门及外窗安装门磁/窗磁报警器，检测阳台门或外窗开合状态，异常自动告警，得2分。
9.2.7  户内安防系统具备一键布撤防、自动布撤防、远程布撤防等安防功能，得2分。
9.2.8  数字家庭应采用合理措施保障系统安全，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：
	1 用户操作系统采用开源、技术自主可控的系统，得2分；
2 中控网关/主机与各智能设备控制协议采用国家自主控互联互通协议，得2分；
3 可以通过账户、人脸或声纹等方式区分不同家庭成员，可以实现不同家庭成员的权限区分和个性化功能，得2分；
4 具备对于采集的个人生物识别信息的保护措施，不存储原始个人生物识别信息（如样本、图像等），得2分。
9.2.9  户内无线局域网络具备安全管理和防护能力，具备3C认证证书，评价总分值为3分，按下列规则分别评分：
1 针对特定MAC设备，提供简单的安全防护，得1分；
2 支持家庭级WPA2，支持防蹭网并提供较为复杂的安全防护策略，得2分；
3 支持家庭级WPA3，支持防蹭网并提供较为复杂的安全防护策略，得3分。




[bookmark: _Toc169018102][bookmark: _Toc169016187]10  绿色低碳
[bookmark: _Toc169016188][bookmark: _Toc169018103]10.1  控制项
10.1.1  照明灯具需符合国家强制性标准《绿色照明LED灯具能效限定值及能效等级》DB37/T 3569的规定，不应采用低于最低能效限定值的光源或已列入淘汰目录的低效光源。
10.1.2  冰箱、空调器、电热水器、电饭煲、洗衣机等主要家电的能效等级不应低于三级。
[bookmark: _Toc169018104][bookmark: _Toc169016189]10.2  评分项
10.2.1  户内照明灯具采用高能效灯具，评价最高分值为5分，按以下不同标准要求分别评分：
1 二级能效标准的照明灯具功率占照明总功率的80%以上，得2分；
2 一级能效标准的照明灯具功率占照明总功率的80%以上，得5分。
10.2.2  户内冰箱、空调器、电热水器、电饭煲、洗衣机、新风机系统、电暖系统等主要家电采用高能效电器，满分10分，按下列规则分别评分并累计：
1 达到二级能效标准的每一类家电得2分；
2 达到一级能效标准的每一类家电得3分。
10.2.3  户内照明灯具、开关面板、控制器、家用电器产品采用绿色产品，每采用一类得1分，最多得5分。
10.2.4  能可靠判断无人在家或无人在房间状态，实现无人状态下的节能控制，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：
1 根据设定的延时时间，自动关闭照明，得2分；
2 根据设定的延时时间，自动关闭空调，得2分；
3 入门处设置一键关全屋照明得2分。
10.2.5  户内部署绿电智能系统，充分利用可再生能源，支持发电量及碳减排统计分析，得5分。
10.2.6  户内断路器采用智能断路器，具备远程控制、安全保护报警、电压、电流监测功能的，得2分。
10.2.7  户内插座采用智能插座用于家庭能耗管理，能接受系统合理控制，评价总分值为4分，按下列规则分别评分并累计：
1 户内不少于4处采用智能插座，具备远程控制、定时通断电、安全保护报警的，得2分；
2 智能插座具备与户内其他设备或场景联动实现智能用电控制功能的，得1分；
3 户内不间断电源插座采用智能插座，具备安全保护报警、电量统计功能的，得1分。



[bookmark: _Toc169016190][bookmark: _Toc169018105]附录A   数字家庭评分评价表

表A 数字家庭评分评价表
	指标
	类别
	条文号
	标准条文
	得分说明
	评分值
	判定达标得分
	备注

	
	
	
	
	
	条款分值
	小计
	达标得分
	小计
	

	基础设施
	控制项
	5.1.1
	
	
	达标
	达标/不达标
	

	
	
	5.1.2
	
	
	达标
	达标/不达标
	

	
	
	5.1.3
	
	
	达标
	达标/不达标
	

	
	得分项
	5.2.1
	
	
	5
	5
	
	
	

	
	
	5.2.2
	第1款
	
	
	5
	5
	
	
	

	
	
	
	第2款
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	第3款
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项小计
	
	
	
	
	
	
	56
	
	
	

	健康
	控制项
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	得分项
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	舒适
	控制项
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	得分项
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




续表A
	指标
	类别
	条文号
	标准条文
	得分说明
	评分值
	判定达标得分
	备注

	
	
	
	
	
	条款分值
	小计
	达标得分
	小计
	

	智慧便捷
	控制项
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	得分项
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全
	控制项
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	得分项
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿色低碳
	控制项
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	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc169016191][bookmark: _Toc11360][bookmark: _Toc533499575][bookmark: _Toc169018106]本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
   1）表示很严格，非这样做不可的：
       正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
   2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
       正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
   3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
       正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
   4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。





[bookmark: _Toc169016192][bookmark: _Toc10624][bookmark: _Toc533493515][bookmark: _Toc533499576][bookmark: _Toc169018107]引用标准名录
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019
《建筑设计防火规范》GB 50016
《智能建筑设计标准》GB 50314
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846
《民用建筑电气设计标准》GB 51348
《电磁环境控制限值》GB 8702
《室内空气质量标准》GB/T 18883
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239
《无线局域网测试规范》GB/T 32420
《信息安全技术 个人信息安全规范》GB/T 35273
《住宅用综合信息箱技术要求用》GB/T 37142
《电子防盗锁》GA 374
《路由器设备技术要求边缘路由器》YD/T 1096
《以太网交换机技术要求》YD/T 1099
《饮用净水水质标准》CJ/T  94
《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111


广东省标准


数字家庭建设评价标准




DBJ/T XX-XXX-XXXX

条 文 说 明










制订说明


《数字家庭建设评价标准》DBJ/T 15-XX-202X，经广东省住房和城乡建设厅202X年X月X日以粤建公告﹝202X﹞XX号发布。
本标准编制过程中，编制组进行了深入而广泛的调查研究，认真总结了广东省数字家庭的建设经验同时参考了国内有关先进技术标准，在广东省内广泛地征求了意见并对反馈意见进行了汇总和处理。
为便于设计、施工、监理、建设单位、科研、学校等有关单位人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按照章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解把握标准规定的参考。
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[bookmark: _Toc169018108][bookmark: _Toc15380][bookmark: _Toc5275][bookmark: _Toc533493516][bookmark: _Toc533497545][bookmark: _Toc533499577][bookmark: _Toc533499219][bookmark: _Toc533499644][bookmark: _Toc169016193][bookmark: _Toc18769]1  总  则

1.0.1  2021年4月，住房和城乡建设部会同中央网信办、教育部、科技部、工业和信息化部等16部门联合印发了《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》，《指导意见》共包括5部分、18条内容，总体要求部分明确了指导思想、工作原则和发展目标；明确数字家庭服务功能、强化数字家庭工程设施建设、完善数字家庭系统、加强组织实施4部分则指出主要任务和工作方法。为科学引导和规范管理数字家庭评价工作，推动《指导意见》落地，通过量化的科学评测体系，引导数字家庭建设，评价数字家庭建设的效果，发挥指引方向和量化评估作用，在相关国家、行业和广东省现行地方标准的基础上，制定《数字家庭建设评价标准》，形成数字家庭建设的评价体系，规范数字家庭建设的评价和认定工作。


[bookmark: _Toc533499578][bookmark: _Toc533499220][bookmark: _Toc20789][bookmark: _Toc533493517][bookmark: _Toc15603][bookmark: _Toc169016194][bookmark: _Toc6022][bookmark: _Toc169018109][bookmark: _Toc533497546][bookmark: _Toc533499645][bookmark: _Toc533498681]3  基本规定

3.0.1  数字家庭的评价对象为居住建筑，包括单纯的居住建筑、也包括综合体建筑或园区内的居住建筑业态，可以以一户或一种统一标准建设的户型为单位参评，也可以以一栋或一个小区为单位参评。当以一栋或一个小区为单位参评且存在多种建设标准的户型时，可先用本标准评分项和加分项对各户型进行评价，得到各户型的总得分，再按各户型的建筑面积进行加权计算得到总得分，最后按建筑或小区的总得分确定其数字家庭等级。
3.0.4  本条对申请评价方的相关工作提出要求。申请评价方应按本标准的要求提交相应的评估材料。其中自评估报告应包括《数字家庭评价评分表》并根据实际情况对评分情况进行自评估；设备性能证明文件或说明书应与实际采用的设备的型号匹配，能反映出具备得分点要求的相关功能或性能；应根据项目需要得分的情况提供必要的检测报告，包括但不限于户内移动信号覆盖测试报告、室内区域辐射场强检测报告、室内环境污染物检测报告等。


[bookmark: _Toc5845][bookmark: _Toc169018110][bookmark: _Toc8321][bookmark: _Toc169016195][bookmark: _Toc6223]4  评价与等级划分

4.1.3  本标准中评分项的赋分有以下几种方式：
1 一条条文评判一类性能或技术指标且不需要根据达标情况不同赋以不同分值时，赋以一个固定分值，该评分项的得分为0分或固定分值，在条文主干部分表述为“评价分值为某分”；
2　一条条文评判一类性能或技术指标，需要根据达标情况不同赋以不同分值时，在条文主干部分表述为“评价总分值为某分”，将不同得分值表述为“得某分”的形式且从低分到高分排列；递进的档次特别多或者评分特别复杂的，则采用列表的形式表达，在条文主干部分表述为“按某表的规则评分”；
3　一条条文评判一类性能或技术指标，但需要针对不同建筑类型或特点分别评判时，针对各种类型或特点按款或项分别赋以分值，各款或项得分均等于该条得分，在条文主干部分表述为“按下列规则评分”；
4　一条条文评判多个技术指标，将多个技术指标的评判以款或项的形式表达并按款或项赋以分值，该条得分为各款或项得分之和，在条文主干部分表述为“按下列规则分别评分并累计”；
5　一条条文评判多个技术指标，其中某技术指标需要根据达标情况不同赋以不同分值时，首先按多个技术指标的评判以款或项的形式表达并按款或项赋以分值，然后考虑达标程度不同对其中部分技术指标采用递进赋分方式。
4.1.5  本条对数字家庭评价中的总得分的计算方法作出了规定。参评建筑的总得分由控制项得分和评分项得分两部分组成，总得分满分为100分。控制项基础分值的获得条件是满足本标准所有控制项的要求，得分项的得分按本标准第5章至第10章的各条款得分求和计算。
4.1.6 评价中以60分作为基准，达到60分为一星级，剩余40分分为三档，即每13分（约为40分的三分之一）为一档，达到73分可评为二星级，达到86分可评为三星级。



[bookmark: _Toc17601][bookmark: _Toc18343][bookmark: _Toc169018111][bookmark: _Toc8802][bookmark: _Toc169016196]5  基础设施
[bookmark: _Toc32073][bookmark: _Toc13027]5.1  控制项
5.1.1  在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等一系列国家政策的引领、推动下，光纤宽带网络建设纳入各地城乡规划、土地利用总体规划。《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846要求：在公用电信网络已实现光纤传输的县级及以上城区，新建住宅区和住宅建筑的通信设施应采用光纤到户方式建设；县级以下乡镇及农村地区新建住宅区和住宅建筑宜采用光纤到户的接入方式；既有住宅区和住宅建筑通信设施的改建和扩建宜采用光纤到户的接入方式。现在通信、有线电视网络已实现光纤传输的地区，住宅建筑基本上采用光纤到户（FTTH）的方式建设通信设施工程。光纤到户系统的建设应满足多家电信运营商平等接入的条件。
5.1.2  随着居住建筑内配置固定电话的情况越来越少，移动通信信号成为家庭与外界通信接续的最主要手段，有时是唯一手段，因此必须保证其通信覆盖的全面性和接通率，户内移动通信信号覆盖应该满足多家运营商覆盖，接通率应满足在覆盖区域内98%的位置并满足在99%的时间内移动用户能接入网络，信号覆盖能满足语音通信及对数据量要求不高的一般数据通信业务的需求。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图，现场采用移动通信设备查验是否能接入移动通信网络，通话信号是否清晰流畅，使用非视频类的移动互联网应用是否流畅等，查验过程中应重点查验卫生间、厨房、楼层较高的户型等容易产生信号盲区的场所。
5.1.3  本条文主要是对住宅套内信息点设置的基本要求，要求信息点的设置至少应满足电信宽带（可以含电话和网络宽带）及有线电视运营商的接入，具体设置的插座类型、数量可根据项目的实际需求灵活设计，如：在起居室设置 RJ45信息插座、有线电视信息插座或光纤信息插座等。

[bookmark: _Toc4300][bookmark: _Toc11168]5.2  评分项
5.2.1  家庭综合信息箱是在光纤到户系统家居配线箱的基础上，升级成为综合实现宽带接入及家庭智能化终端接入、智能家居控制管理、路由交换等多种功能的设备，配置家庭综合信息箱能为数字家庭建设提供基础条件，但考虑到不同规格、不同技术路线的数字家庭建设方案，网关设备不一定必须设置在信息箱内，也可以设置在其他位置，因此不作为控制项，设置为评分项，具体工程可根据实际需求考虑是否设置。根据《住宅用综合信息箱通用技术要求》GB/T37142表B.1，家庭综合信息箱有多种规格，项目可根据实际需求配置适合的规格。由于安装空间不足等原因，户内分别设置光纤到户家居配线箱及智能家居综合信息箱，综合信息箱具备除宽带接入模块外的其他综合信息箱要求的各项功能的，本条同样得分。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图并现场核查。
5.2.2  2023年1月，广东省通信管理局联合广东省住房和城乡建设厅发布了《广东省光纤到房间(FTTR)全光Wi-Fi组网白皮书》，为智慧家庭和智慧楼宇的全光组网建设提供可操作的参考和指导。随着千兆光网全面转向“建用并举”新阶段，下一步，广东省通信管理局将大力推动“双千兆”网络建设，千兆光网可以有效提升居住建筑在线教育、远程医疗、远程办公等应用的使用体验，有效拓展数字家庭的应用场景。主要功能房间应包括起居室、卧室、书房等人员长时间活动的空间。
3 管道内同步预留牵引线，便于后期拉线。
本条的评价方法：评价查阅相关竣工图并现场核查。
5.2.3 
 1 窗帘或遮阳设备的自动控制不属于智能家居基础必须功能，但前期没有预留条件后期增设则难度较大，因此，可以预留相应线缆。如户内智能家居系统本身采用无线系统或电力载波，可不预留控制信号线，如采用有线系统，则应同步预留控制信号线，控制信号线的预留方式应与智能家居系统架构相匹配。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图并现场核查。
2 随着智能家具产品品类的不断增多，许多传统非电动设备已出现智能电子产品替代，但常常受限于没有电源预留而无法采用，因此，可以在户内预留各类智能家居设备的电源线，例如智能马桶、智能床架、电动阀门、投影仪、投影幕、智能音箱、智能厨具等。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图，户内预留不少于4类智能设备电源线，不论设备是否同步配置，均可以得分。
5.2.4  本条对智能家居系统的核心设备形式及功能性能进行评价，采用各种技术形式的智能家居系统均可参评。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、设备性能证明文件或产品说明书等并现场核查。
1 智能家电包括智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能影音设备等，智能家具包括智能床架、智能衣柜等，智能家纺包括智能床垫、智能枕等。
5.2.5  智能面板应具有通信功能，小型控制触摸屏可看作智能面板的一种形式，上述条款中的控制面板采用小型控制触摸屏代替且功能性能同样满足上述要求的，本条同样得分。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、设备性能证明文件或产品说明书等并现场核查。
5.2.6  此条主要是针对有线电视信号的接入，该类信息点应设于电视机位置（如客厅、影音室、带电视机或投影设计的卧室等），可以根据驻地运营商的接入方式设置有线电视信息插座、RJ45信息插座或光纤信息插座，满足用户连接有线电视信号的需求。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图并现场核查。
5.2.7  根据《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》DBJ-T 15-190-2020第4.3.8条，室内5G覆盖信号覆盖电平满足SSB-RSRP≥-105dBm且SSB-SINR≥0dB。本条的评价方法：评价查阅相关测试报告。

[bookmark: _Toc24411]

[bookmark: _Toc169018112][bookmark: _Toc169016197][bookmark: _Toc22558][bookmark: _Toc15839]6  健康
[bookmark: _Toc4360][bookmark: _Toc21573]6.1  控制项
6.1.1  本条引自《民用建筑电气设计标准》GB 51348。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、检测报告及现场抽查。
6.1.2  本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、检测报告及现场抽查。
6.1.3  根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325，民用建筑工程竣工验收时，应检测的室内环境污染物浓度包括氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC。因此要求工程竣工验收时，应委托具有资质的第三方机构对室内环境污染物进行检测，提供检测合格的检测报告。

[bookmark: _Toc18278][bookmark: _Toc15449]6.2  评分项
6.2.1 本条对室内空气质量的控制提出要求，监测只是手段，控制室内环境舒适健康才是目的，因此本条以控制室内环境的效果作为评价标准。本条中的智能设备指具有通信接口，能实现远程控制或自动控制的设备。
3 厨房作为室内可吸入颗粒物的重要来源，经常被人们忽视。中国传统的烹饪方式会带来PM2.5浓度的增高，包括炒菜等烹制过程中所用燃料的不完全燃烧及产生的油烟等，如果不及时排出或开窗通风，很容易导致厨房内PM2.5浓度超标，危害人体健康，通过设置智能排油烟装置，可以避免对室内环境的污染。
4 智能空气净化设备可采用独立的智能空气净化装置，也可以采用智能空调或智能新风设备内部设置的净化装置。
本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
6.2.2  居住建筑是人员长时间活动或休息的场所，空气质量对建筑内生活的人员健康影响较大，由于部分室内装饰材料、家具等可能持续释放有害挥发物，在户内设置监测设备，可以提醒居住人员采取手动或自动换气通风等措施改善空气质量，有利于人员健康。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
6.2.3  能够提供清洁安全的生活饮用水是保持健康的基本前提之一。
2 智能净水设备的出水水质标准可参考现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ/T  94、《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111及由国家卫生和计划生育委员会颁布的《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一般水质处理器》、《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范反渗透处理装置》等现行饮用净水相关水质标准和设备标准。
本条的评价方法：查阅相关竣工图、水质监测点位说明、产品说明书并现场核查。
6.2.4  
1 目前常见的智能家用健身器材包括智能跑步机、智能动感单车、智能健身镜、（体感）互动娱乐设施、健身视频播放设备等。
本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
6.2.5  本条主要针对老年公寓、老年人照料设施等专为老年人使用的居住建筑，此类建筑需参评，当不属于这类建筑时可以不参评，即评价分总值可取消此条的评价分值。
随着我国人口结构的变化和老龄化趋势的加剧，居家养老越来越成为老年人的首选，在此背景下，广东省于2016年出台了《广东省居家养老服务管理办法》，于2019年修订完善，相关政策旨在促进居家养老服务的发展，提高老年人的生活质量。因此数字家庭的建设倡导考虑为居家养老提供相应的服务手段，将相关措施作为评分项。
1 存在感知可采用摄像机、红外、压力、微波、雷达等多种方式的一种或多种组合实现，应能感知空间内人员的位置、轨迹信息，对于常年卧床的老年人，可采用床垫压力监测方式。
2 生命体征感知可采用可穿戴式设备或床用设备等方式，一方面减少老年人日常自我监测的工作量，一方面能及时提醒看护人员进行处置。
3  考虑到近年来认知障碍的老年人走失等问题逐渐成为社会关注现象，户内设置针对特定成员的定位报警，可降低此类事件发生的概率。
本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
6.2.6  本条主要针对专为残疾人使用的无障碍居住建筑，此类建筑需参评，当不属于这类建筑时可以不参评，即评价分总值可取消此条的评价分值。
根据国家统计局发布的数据，截至2022年底，中国残疾人总人数为8591.4万人，占总人口数量的6.16%。其中，视力残疾的人数最多，高达2856.5万人，听力残疾人第二，达到2173.2万人，肢体残疾人为1735.5万人，智力残疾人为1449.9万人，精神残疾人为376.3万人，多重残疾人为0.9万人，还有部分未统计到的残疾人。数字家庭的建设应考虑到这些人员的需求，体现人文关怀。
1本条参考《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019）编制。
2~3 我国残障人士以视觉障碍人数最多，户内各种控制终端需要考虑他们的使用需求，特别是触摸形式的控制方式，视觉障碍者无法分辨是否触摸到相应的功能，目前手机的无障碍辅助模式通过语音助手的方式已经比较实用，得到了许多视障人士的认可，户内触摸控制终端也应考虑此类需求。
本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。


[bookmark: _Toc169016198][bookmark: _Toc169018113][bookmark: _Toc16989][bookmark: _Toc28717][bookmark: _Toc12757]7  舒适
[bookmark: _Toc19336][bookmark: _Toc15043]7.1  控制项
7.1.1  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
7.1.2  本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。
7.1.3  要求户内主要功能房间的空调应分区设置，满足独立控制的温度调节的要求，可以通过面板、集中控制终端、APP等集中控制，采用遥控器控制也能满足要求。本条的评价方法：查阅相关竣工图，现场核查。

[bookmark: _Toc19555][bookmark: _Toc19508]7.2  评分项
7.2.1 
 2 协议802.11ac、802.11ax、802.11be分别对应俗称的WIFI5、WIFI6、WIFI7技术，越先进的WIFI技术支持的传输带宽等参数越高。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
7.2.2  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
7.2.3  主要功能房间应包括起居室、卧室、书房等人员长时间活动的空间。
1 智能开关控制指可以突破传统非智能控制的限制，实现远程控制、联网控制、多回路组合控制等至少一项智能化控制功能的控制方式。
7 人在不同的时间、场景下对于色温的需求存在一定的差异，通过调节色温来满足这种差异性可以进一步提升光环境质量。
本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
7.2.4  智能遮阳装置可根据天然光水平进行调节，可以保证室内充分利用天然光的 同时避免室内产生过高的明暗亮度对比。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
7.2.5  
2 常规家庭空调系统不能实现温湿度独立控制，广东地区属于湿热气候，一年中有较长时间湿度较大，合理设置除湿设备有利于改善室内环境。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
7.2.6  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
7.2.7  户内可设置的智能家电及家具包括智能电视、智能投影、智能空调、智能冰箱、智能灶具、智能马桶、扫地机器人、智能电饭煲、智能晾衣设备、智能沙发、智能桌椅、智能床、智能衣柜等等。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
7.2.8  阳台门、外窗设置传感器，下雨时自动关闭，天晴时可远程控制开启等。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。



[bookmark: _Toc27329][bookmark: _Toc17505][bookmark: _Toc15333][bookmark: _Toc169016199][bookmark: _Toc169018114]8  智慧便捷
[bookmark: _Toc24518][bookmark: _Toc713]8.1  控制项
8.1.1  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
8.1.2  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
[bookmark: _Toc14217][bookmark: _Toc3446]8.2  评分项
8.2.1  户内集中控制终端可采用专用中控屏，也可以采用平板电脑安装相关应用等方式实现，但应为一个可以长时间放置在户内的专用设备。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、设备性能证明文件等或现场查核查。
8.2.2  本条的评价方法：查阅产品说明书并现场核查。
8.2.3  根据智能家居市场调研数据和用户反馈，用户偏好的交互模式以语音交互和手机APP居多，其中语音交互被认为是最自然、最方便的交互方式，随着近年来语音识别技术的快速发展以及基于类GPT的AI模型（如ChatGPT）冲击，AI对语音、语义的解读识别能力快速提高，语音交互在数字家庭中对于智慧便捷的作用将进一步提高。
3 可视即可说功能：可视即可说功能唤醒后，在数字家庭智慧电视屏中出现了数字角标或引导语的界面代表支持该功能。以智慧电视屏播放视频界面为例，当用户语音唤起“语音助手，我想看视频”，语音助手会打开推荐且在每个视频录像左上角进行数字标注，对语音助手说“语音助手，播放第X个”，就可以播放对应的视频了。
5 多设备协同唤醒和应答功能：当房间中有多台智能语音设备（如手机、平板、智慧电视屏、音箱等），这些设备都开启了语音唤醒且都支持协同应答功能。在用户说出唤醒词唤醒智慧语音时，多台设备之间可智能协同，为用户选取最优设备进行应答。
本条的评价方法：查阅产品说明书并现场核查。
8.2.4  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
8.2.5  目前户内使用的人体存在传感器类别包括红外传感器、红外\微波双鉴探测器、三鉴探测器、雷达传感器等，其中红外探测信号容易被热源等扰动，不宜单独使用；最基础的人体传感器仅能实现对于较大的移动进行识别侦测，如人员长时间静止站立或读书等微小动作容易被识别为无人状态，导致错误判断，采用更高级的人体存在传感器则能实现对于微动作的侦测，可以设置更加智慧的场景控制功能。人体传感器的识别效果与设置的位置关系密切，只有合理设置传感器点位方能实现较高的识别率。
本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
8.2.6  该条为数字家庭系统实现全屋智能特征之一，用户可在不同房间、设备之间便捷地将视频、音乐等内容进行播放和流转。例如：当用户正在使用手机时，可以将视频通话、视频、音乐一键流转至智慧电视屏或平板等其他终端继续使用。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
8.2.7 具备此功能的户内智能设备可以是楼寓对讲室内机，也可以是具有显示功能或语音交互功能的集中控制终端。本条的评价方法：现场核查。
目前，“粤省事APP”平台也提供了多种服务功能，用户也可以通过户内智能交互终端与“粤省事APP”进行互联互通。例如：数字家庭系统APP服务页面内嵌有“便捷政务”、“公共服务”等图标按钮，点击即可唤醒与联动“粤省事APP”，便捷访问物业服务、社区服务、政务服务；或者通过粤省事APP识别并唤醒数字家庭系统APP，从而查看各个室内智能设备的状态以及家居环境状况或实现远程控制数字家庭智能设备。


[bookmark: _Toc11188][bookmark: _Toc17651][bookmark: _Toc169018115][bookmark: _Toc169016200][bookmark: _Toc22081]9  安全
[bookmark: _Toc9815][bookmark: _Toc26823]9.1  控制项
9.1.1  根据2021年4月6日，住房和城乡建设部、中央网信办、公安部等16家政府部门联合印发《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》文件精神，新建全装修住宅户内应设置火灾自动报警设备，对于建筑高度不大于100米的住宅建筑没有设置集中式火灾自动报警系统的，可采用设置独立式火灾报警探测器，报警至住户数字家庭系统控制器及手机APP的方式。本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。
9.1.2 数字家庭系统使用中可能会采集到大量个人信息，包括部分个人敏感信息，《中华人民共和国个人信息保护法》中对于个人信息的处理提出了相应的合法性要求，数字家庭的软硬件应满足相关法规要求，例如：收集、处理个人信息前，应取得个人同意；个人有权利撤回同意；个人信息实行分类管理；采取相应的加密、去标识化等安全技术措施等。
[bookmark: _Toc17863][bookmark: _Toc791]9.2  评分项
9.2.1  本条主要针对建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑，此类建筑需参评，当不属于这类建筑时可以不参评，即评价分总值可取消此条的评价分值。
按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.2条要求“建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑，其公共部位应设置火灾自动报警系统，套内宜设置火灾探测器。”本条文针对建设数字家庭的新建住宅建筑做出更高要求，将“宜设置”改为“应设置”，在住宅套内增加火灾自动报警设备形成系统，相较于数字家庭建设成本而言，费用增加不多，但对住户的安全提供有力保障，因此提出本条要求。对于既有建筑、非住宅建筑、建筑高度小于54米或建筑高度大于100米的住宅建筑本条可以不参评，只要满足第9.1.1条即可，建筑高度大于100米的住宅建筑还应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关要求。本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。
9.2.2  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
9.2.3  智能电子防盗锁的产品应符合《电子防盗锁》GA 374及国家相关标准的要求，智能电子防盗锁的安装应符合国家相关建设及验收标准的要求并通过工程竣工验收（提供竣工验收报告）才可参评得分。
2 根据《电子防盗锁》GA 374，单机型电子防盗锁指不具有与远程终端进行开锁信息在线交互的电子防盗锁，联网型电子防盗锁指能够与远程终端进行开锁信息在线交互的电子防盗锁，联网型智能锁能够与远程终端进行开锁信息的在线交互，智能锁应能将本体上产生的错误报警、防拆报警及事件记录等信息上传至远程终端。
本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
9.2.4  本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。
9.2.5  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
9.2.6  本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。
9.2.8  数字家庭的系统安全是安全保障的重要方面，由于近年来爆发的一些IT系统安全事件，IT系统可靠性问题受到广泛重视，自主可控技术就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。简单说就是核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化，自己开发、自己制造。因此在数字家庭建设中，倡导操作系统、传输协议等采用国家自主可控的技术实现。
3 家庭中的不同成员对于数字家庭中的各项功能需求可能存在差异，提供差异化的权限区分和个性化功能服务更容易适配不同人员的需求，如家庭内的成员可以根据各自的喜好设置家庭内的环境模式、设备使用模式、视听效果等，通过不同的账户或者语音等认证方式可以便捷的唤起相应的服务。具备不同的权限管理可以对于家庭内未成年人、住家保姆等成员进行一定的权限限制。
4 参考《信息安全技术 个人信息安全规范》 GB/T35273-2020要求制订本条，具体措施可采用：仅存储个人生物识别信息的摘要信息或仅在采集终端中直接使用个人生物识别信息实现身份识别、认证等功能等方式（即个人生物识别信息不出终端设备）。
本条的评价方法：查阅相关产品说明书并现场核查。
9.2.9  本条主要是评价家庭路由器的要具备一定的安全管理和防护能力。本条的评价方法：查阅相关产品说明书。


[bookmark: _Toc9388][bookmark: _Toc169018116][bookmark: _Toc19228][bookmark: _Toc169016201][bookmark: _Toc26820]10  绿色低碳
[bookmark: _Toc6940][bookmark: _Toc31694]10.1  控制项
10.1.1  照明灯具包括但不限于节能灯、高效荧光灯、非定向自镇流LED灯、双端LED灯（用于替换直管形荧光灯）、LED筒灯、反射型自镇流LED灯等。禁止选用已列入淘汰目录的低效光源。如白炽灯等。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
10.1.2  本条的评价方法：查阅相关产品说明书并现场核查。
[bookmark: _Toc23154][bookmark: _Toc10836]10.2  评分项
10.2.1  本条的评价方法：查阅相关产品说明书并现场核查。
10.2.2  本条的评价方法：查阅相关产品说明书并现场核查。
10.2.3  绿色产品为在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小，资源能源消耗少、品质高的产品，采用的产品具备绿色产品认证可按评价规则得分。本条的评价方法：查阅相关产品认证文件并现场核查。
10.2.4  无人在家模式可通过设置智能人体传感器结合智能门锁、门磁等设备信息进行综合判断，应能有效避免误判。本条的评价方法：现场核查。
10.2.5  绿电指的是在生产电力的过程中，二氧化碳排放量为零或趋近于零，因此相较于其他方式（如火力发电）所生产之电力，对于环境冲击影响较低。绿电的主要来源为太阳能、风力、生质能、地热等，家用绿电的来源一般为太阳能光伏发电。本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。
10.2.6  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
10.2.7  对于如电热水器、智能马桶插座、电视、空调等用电，通过智能插座对其电源进行管理，可有效的减少待机损耗。
   智能用电控制功能举例：与电视等用电设备联动，设备关闭后自动断电，减少待机耗电；与门窗传感器联动，门窗开启时自动关闭空气净化器或加湿器等设备插座电源等。
本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。
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